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Uldsitted

"Imatra Elekter AS liitumistingimused" (edaspidi: liitumistingimused) reguleerivad Imatra
Elekter AS (edaspidi: vorguettevdtja voi pool) poolt vorguga Uhendamist vdi tarbimis- voi
tootmistingimuste muutmist liitujale (edaspidi: liituja vdi pool), kes soovib elektripaigaldise
Uhendamist vérguettevétja vorguga (edaspidi: vork) véi muuta olemasoleva vorguihenduse
tarbimis- vai tootmistingimusi. Uhtlasi satestab dokument elektrituruseadusest ja
elektrisisteemi toimimise vorgueeskirjast lahtudes Imatra Elekter AS (edaspidi IE) vérguga
Uhendamiseks vajalikud tingimused, sealhulgas tehnilised tingimused ning voérguga
Uhendamise ja tarbimis- v6i tootmistingimuste muutmise eest vbetava tasu arvestamise
pdhimdtted.

Liitumistingimused on litumislepingu lahutamatu osa, séltumata nende lisamisest
litumislepingule.

Voérguettevodtja tagab liitumistingimuste kattesaadavuse oma veebilehel ja teenindusburoos.
Voérguettevodtja voib liitumislepingus ettendhtud kohustusi taita ise voi kasutada kohustuste
taitmiseks kolmandaid isikuid. Liitumislepingu sélmimisega kinnitab liituja oma ndusolekut
selliseks vorguettevdtja kohustuste ja diguste Uleandmiseks ning valmisolekut vastutada oma
kohustuste taitmise eest kas vdrguettevdtja voi tema poolt nimetatud kolmanda isiku ees.
Liitumislepingus ja/vdi liitumistingimustes reguleerimata kusimustes juhinduvad pooled
oigusaktidest ja ,Imatra Elekter AS elektrivorguga liitumise ja tarbimis- ning tootmistingimuste
muutmise tasu arvutamise metoodikast®, mis on avaldatud vodrguettevdtja veebilehel.
Liitumislepingu s6lmimisega on liituja kinnitanud, et ta on liitumislepingu, sh
litumistingimuste, sisuga tutvunud, sisust aru saanud ja ndustub liitumislepinguga.

Liitumise voi tarbimis- voi tootmistingimuste muutmise puhul, millega kaasneb vérguettevétja
litumine v&i tingimuste muutmine Elektrilevi OU jaotusvdrguga, mis véib kaasa tuua litumise
pdhivérguga voi olemasoleva pohivorgu thenduse tingimuste muutmise, jargitakse vastavalt
ka kehtivaid Elektrilevi OU liitumistingimusi ning ,Elering AS elektri pdhivérguga liitumise
tuUptingimusi®.

Méisted

Liitumistingimustes kasutatakse moisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud
oigusaktides toodud tdhenduses, kui kdesolevast dokumendist ei tulene teisiti.

ajutine tehniline lahendus — vorguettevétja poolt liitumislepingu tingimuste tahtaegse
nduetekohase taitmata jaamise riski ennetamiseks ehitatud ajutine elektripaigaldis;
elektripaigaldis — elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mddtmiseks,
muugiks vOi tarbimiseks kasutatavate elektriseadmete, -juhtide ja -tarvikute paigaldatud
talitluslik kogum;

elektritootja — vt mdistet ,tootja“;

elektrijaam — elektrienergia tootmise Uhest vdi mitmest tootmismoodulist koosnev
talitluskogum koos selle juurde kuuluvate abiseadmete ja rajatistega;

energiapargimoodul — elektrienergia tootmisiksus voi tootmisiiksuste kogum, mis on vorku
Uhendatud kas mittestinkroonselt vdi on Ghendatud jduelektroonikaseadmete kaudu;
jaotusalajaam - kaesoleva dokumendi tahenduses 6 - 20 kV alajaam, kus puuduvad
joutrafod.

keskpinge - kdesoleva dokumendi tdhenduses pinge 10 kV;

kindlaksmaaratud piirkond — piirkond, kus kliendi liitmiseks Imatra Elekter AS-i omandis
oleva elektrivbrguga on vaja ehitada v6i rekonstrueerida kuni 200 m madalpingeliini;
kaitsme nimivool — kaitset Iabida voiv maksimaalne pusiv vool amprites, mille juures kaitse
ei rakendu;

kooskolastamine Elering AS-ga - elektrjaamade IE vdrguga uUhendamisest
susteemihalduri teavitamine vastavalt vorgueeskirjale ja kehtivatele Elering AS elektri
pdhivérguga liitumise tingimustele;

liituja — tarbija, elektrienergia tootja, liinivaldaja voi teine vérguettevdtja, kes taotleb oma
elektripaigaldise Uhendamist vérguga vdi tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist;

liitumine — kaesoleva dokumendi tahenduses liituja elektripaigaldise esmakordne
Uhendamine vdrguga;
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liitumisleping — litumise voi tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise kohta voérguettevdtja ja
lituja vahel sdlmitav kirjalikus voéi kirjalikku taasesitamist vdimaldavas voi elektroonilises
vormis leping. Liitumislepingule kohaldatakse liitumislepingu jdustumise ajal kehtivaid Imatra
Elekter AS liitumistingimusi;

liitumiskilp — vérguettevdtjale kuuluv, koormusvoolu piirava kaitsellliti ja elektrienergia
moodtesusteemiga komplekteeritud elektrikilp, milles asub liitumispunkt;

liitumispunkt — vorguihenduse kasutaja vo6i liituja elektripaigaldise kokkulepitud
Uhenduskoht vorguettevétja vorguga;

liitumispunkti kaitse - madalpinge liitumispunktist voérgu pool asuv kaitse, mis maarab
maksimaalse koormusvoolu suuruse kliendi elektripaigaldises;

liitumistaotlus — vormikohane dokument, millega liituja taotleb IE-It elektripaigaldise
uhendamist vérguga voi olemasoleva vérguihenduse tingimuste muutmist;

liitumistasu — liituja poolt vérguga Gihendamise eest makstav tasu;

madalpinge — kdesoleva dokumendi tahenduses pinge 230/400 V;

maksetdhtpaev — kalendripdev, millal tasu peab olema laekunud vdrguettevdtja
arvelduskontole;

maksimumvoéimsus — maksimaalne pidev aktiivvdimsus, mida suudab tootmismoodul toota
ja millest on lahutatud mooduli omatarve (tarve, mis on seotud Uksnes sellesama
tootmismooduli tootmise tagamisega ja mida ei suunata vdrku) ning mis on maaratletud
litumis- vdi vdérgulepinguga;

mikrotootja — vaiketootja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks kolmefaasilises susteemis
kuni 15 kW maksimumvdimsusega tootmismoodulit vdi Uhefaasilises susteemis kuni 5 kW
maksimumvoimsusega tootmismoodulit ja kelle vorgulepingus on selles kokku lepitud;
mootepunkt — koht, kus mdddetakse elektripaigaldist labivat elektrienergiat;

ER — pdhivérguettevdtja Elering AS, registrikood 11022625;

piirkonnaalajaam — alajaam tUlempingega 35-110 kV ja alampingega 6-35 kV;
siinkroonmoodul — jagamatu seadmestik, mis suudab toota elektrienergiat nii, et
genereeritud pinge sagedus, generaatori pdorlemiskiirus ja vorgusagedus on pusivas
vastavuses ja seega slinkroonsed;

tarbimiskoht — koht, kus ostja kasutab véi voib kasutada vorguteenust ja elektrienergiat;
tarbimistingimused — pingesisteem, vorguihenduse labilaskevdime elektrienergia vorgust
tarbimisel, elektrivarustuse lubatud katkestusaeg vdi elektrivarustuse taastamise aeg,
liitumispunkti asukoht;

tingimuste muutmine — tarbimis- voi tootmistingimuste muutmine;

tingimuste muutmise tasu — tarbimis- voi tootmistingimuste muutmise eest makstav tasu;
tootja — isik, kes soovib toota véi toodab elektrienergiat iihe vdi mitme tootmismooduli abil;
Lelektritootja“ sinontum;

tootmismoodul — sinkroonmoodul vdi energiapargimoodul;

tootmisseade — madiste ,tootmismoodul® sinonididm, elektrienergia tootmiseks ettenahtud
elektripaigaldis;

tootmistingimused - pingesisteem, tootmismooduli tulp ja maksimumvdimsus,

vorguiihenduse labilaskevdime elektrienergia vorku andmisel, elektrivarustuse lubatud
katkestusaeg voi elektrivarustuse taastamise aeg, liitumispunkti asukoht;

tootmisiiksus — elektrienergia tootmise Uksikseade, mis muundab paikesekiirguse,
kineetilise- voi soojusenergia elektrienergiaks ning mille kogum moodustab tootmismooduli;
veebileht — vérguettevétja interneti kodulehekiilg aadressil https://www.imatraelekter.ee/;
vaiketootja — tootja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks alla 500 kW
maksimumvoimsusega tootmismoodulit ja kelle vorgulepingus on selles kokku lepitud;
vorguiihendus — elektriline Ghendus vérguettevotja vorgu ja liituja elektripaigaldise vahel;
vorguiithenduse labilaskevdime — poolte vahel kokku lepitud vérguihenduse maksimaalne
kasutusvdimsus voi kaitseseadme nimi- vdi sattevool elektrienergia tarbimiseks ja vdrku
andmiseks eraldi. Vérguihenduse labilaskevdime loetakse vérgust tarbimise suunaliseks, kui
ei ole kokku lepitud teisiti;

vork — vorguettevdtja elektripaigaldis voi selle osa, mis on ette nahtud elektrienergia
edastamiseks liitumispunktini vai liitumispunktist.
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3. Liitumisleping

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Voérguettevdtja tagab liitujale liitumise voi tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise
litumislepingus kokkulepitud tingimustel ja ajal.

Uue vorgulhenduse loomiseks sélmitakse liitumisleping kinnistu omanikuga. Kinnistu omanik
vdib volitada lepingut enda nimel sdlmima teist isikut. Olemasoleva vérguihenduse tarbimis-
ja tootmistingimuste (s.o liitumispunkti asukoht, vdrgu labilaskevdime suurendamine)
muutmiseks sodlmitakse liitumisleping vorgulepingu osapoolega, kellel on &iguslik alus
kinnistut vdi ehitist kasutada. Juhul, kui vdrgulepingu osapooleks ei ole kinnistu voi ehitise
omanik ja omanik soovib muuta tarbimis- voi tootmistingimusi, esitab kinnistu/ehitise omanik
koos liitumistaotlusega vérgulepingu osapoole kirjaliku néusoleku.

Lituja esitab koos litumistaotlusega litumispunkti soovitavad parameetrid ning
litumistaotluse vormil ndidatud dokumendid. IE-I on digus nduda tdiendavate dokumentide
esitamist ka parast liitumistaotluse vastuvdtmist. Esitatud andmed ja dokumendid on
litumislepingu koostamise aluseks. IE poolt ndutud andmete tahtaegselt esitamata jatmisel
on IE-l digus litumistaotluse menetlemine Idpetada ja liitumispakkumise valjastamisest
keelduda. Liitumispunkti ja tarbimiskoha vaheline kaugus mojutab elektrivarustuse kvaliteeti
tarbimiskohas. Liitumispunkti ja tarbimiskoha vaheline juhistik peab tagama nduetekohase
pingekvaliteedi tarbimiskohas.

Tingimuste muutmise lahtekohad:

3.4.1. Olemasoleva vorgulihenduse lahteandmed tulenevad alljargnevas loetelus olulisuse

3.5.

3.6.

jarjekorras nimetatud dokumentidest (samanimeliste dokumentide paljususe korral
juhindutakse kdige hiljem jdustunud dokumendist):

- liitumisleping véi vorguiihenduse kasutamise leping;

- vdrgu- ja/voi elektrileping;

- elektrienergia milgi ja vorguteenuse osutamise leping;

- vorguuhenduse fikseerimise kokkulepe;

- piiritlusakt turuosalise ja IE vahelise omandi- ja teeninduspiiri maaramiseks;

- turuosalisele valjastatud vérgudiend valiselektrivérkude korrasoleku kohta.
Voérguettevdtja plommi olemasolu kaitseseadmel ei ole kasitatav liituja ja vorguettevétja
varasema kokkuleppena vdrguihenduse Iabilaskevdéime kohta.

Elamu liitumispunkti lubatud kaitsme suurus leitakse dokumentaalse téestuse puudumisel
jargmiselt:

- eramutel 1x20 A voi 3x16 A;

- mitmekorterilistel elamutel:

Korterite 4 6 8 12 |14 |18 (20 |24 |30 |40 |60 |100 |200 |300

arv

Elektri-

pliitideta 25 |32 |32 |40 |40 |50 |50 |63 |63 |80 |100 |125 |160 | 250

(A)

Elektri-

plitidega |32 |40 |40 |50 |63 |63 |63 |80 |100 | 100 |125 | 200 |315 | 500

(originaal-

projekti

kohaselt)

(A)

3.7. Voérguga uhendamisega voi tingimuste muutmisega seotud vdrgu konfiguratsiooni ja
tehnilised parameetrid maarab vastavalt elektrisusteemi toimimise vorgueeskirjale |E.
Litumiseks vajalik elektripaigaldis projekteeritakse, ehitatakse voi rekonstrueeritakse
vastavalt kehtivatele digusaktidele, normdokumentidele ja nende alusel valja t66tatud IE
juhenditele.

3.8. Liitumiseks vdi tingimuste muutmiseks véljastab IE liitujale liitumislepingu pakkumise 30

paeva jooksul alates nduetekohase litumistaotluse vastuvotmisest. Juhul, kui litumislepingu
taitmiseks peab IE lituma vdi tingimusi muutma Elektrilevi OU jaotusvérguga ja pdhivérguga,
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véljastab IE litumislepingu pakkumise kuni 30 paeva jooksul alates Elektrilevi OU vai Elering
AS poolt pakkumise valjastamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Liitumislepingu pakkumine kehtib selle valjastamisest 60 paeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Tarbijast liitujal on 6igus liitumislepingust taganeda 14 paeva jooksul alates lepingu
s6lmimisest, saates selleks vabas vormis taganemisavalduse e-postil info@imatraelekter.ee.
IE kasitleb liituja poolset arve tasumist s6naselge ndusolekuna selle kohta, et IE alustab
litumislepingu taitmisega. Tarbijast lituja kaotab oma taganemisdiguse, kui IE on t6d6dega
alustanud. Liituja kohustub tasuma kd&ik kulud, mis IE on seoses litumislepingu taitmisega
kandnud.

IE saab tagada liitumislepinguga endale vbetud kohustuste nduetekohase taitmise juhul, kui
ta saab litumiseks voéi tingimuste muutmiseks vajaliku vérgu ehitamiseks vajalikud load,
kooskolastused ja/vdi elektrivorgu ehitamiseks vajaliku maakasutusdiguse modistlikel
tingimustel.

Kui liitumislepingu taitmise kaigus selgub liitujast tulenev liitumislepingu taitmist takistav
olukord, s.o vdrguettevdtja ei saa projekteerida vdi ehitada voi teha muud toimingut,
(muuhulgas, kui lituja maa-alal puudub detailplaneering voi ehitusdigus, detailplaneeringus
ei ole maaratud elektrivbrgu asukohta, liituja maa-ala on ettevalmistamata, sh ei ole tagatud
ehitusfront, ei ole tagatud pinnas vastavalt vertikaalplaneeringule, tee asukohad ei ole maha
margistatud, kinnistu piirimargid puuduvad, puudub juurdepdasutee, puudub pinnavee
aravool), siis vorguettevotja teavitab liitujat liitumislepingu taitmist takistavast asjaolust ja
maarab liitujale takistuse kdrvaldamiseks mdistliku tahtaja.

Kui liitumislepingu taitmise kaigus selgub seadusest tulenev liitumislepingu taitmist takistav
olukord, s.o vorguettevdtja ei saa projekteerida vdi ehitada véi teha muud toimingut, siis
vorguettevdtja teavitab liitujat liitumislepingu taitmist takistavast asjaolust ning maarab liitujale
lepingu taitmiseks uue tahtaja.

Liituja kirjaliku taotluse alusel vdib |IE peatada liitumislepingu taitmise kuni 90 paevaks, kui ei
ole alustatud liitumiseks vi tingimuste muutmiseks vajalikke elektrivérgu ehitustoid. Lepingu
taitmise tahtaeg pikeneb peatatud paevade arvu vorra.

Kui liituja vdi IE soovib parast litumislepingu sdlmimist ja enne taitmisele asumist muuta
litumispunktiga seotud lepingutingimusi, sélmitakse udldjuhul uus liitumisleping uutel
tingimustel.

Voérguettevodtja kinnitab vérguihenduse valmimist vai tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist
liitujale vorguettevotja poolt saadetava teavituskirjaga.

Liituja taidab elektripaigaldise vdérguga Uhendamiseks voi tarbimis- vdi tootmistingimuste
muutmiseks kokkulepitud tahtpdevaks liitumislepingust ja digusaktidest tulenevad
omapoolsed kohustused.

Liitumislepingu taitmise kaigus, kaasa arvatud punkti 12 alusel rajatud vork kuulub IE-le.

Kui liituja ei ole 3 (kolme) aasta jooksul alates punktis 3.16 nimetatud dokumendi saatmisest
vorguettevdtja poolt asunud voérguihendust kasutama ja/voi ei ole tasunud vérguihenduse
kasutamise eest, ei pea vdrguettevdtja tagama liitumislepinguga loodud vdrguihenduse
kasutamise vBimalust.

P&hivorguga litumisel voi olemasoleva pdhivorgu Uhenduse tingimuste muutmisel ning |E
jaotusvorguga liituvate elektrijaamade kooskdlastamisel pdhivorguettevotjaga Elering AS
(ER) jargitakse kehtivaid ,Elering AS elektri pdhivérguga liitumise tingimusi (kattesaadavad
pdhivorguettevotja ER kodulehel elering.ee).

4. Liitumispunkt

4.1.

4.2.

4.3.

Madalpingel saab IE vdrguga liituda pingel 230/400 V. Keskpingel saab |IE vdrguga liituda
pingel 10 kV.

Madalpingel vorguga liitumisel paigaldab IE litumispunkti mdotesisteemi ja liitumispunkiti
vérguuhenduse labilaskevbimet maarava kaitsmega komplekteeritud liitumiskilbi.
Liitumispunktide tehnilised lahendused:

4.3.1. Igal madalpinge vérguihendusel peab olema vorguuhenduse labilaskevdimet maarav

kaitse, mille nimi- vdi sattevool on liitumislepingus kokku lepitud.

4.3.2. Liitumispunkti asukoht peab olema valitud selliselt, et litumiskilpi oleks vdimalik

paigaldada ja vérgulihendust valja ehitada séltumata liituja elektripaigaldise valmimisest.

4.3.3. Kui ei lepita kokku teisiti, siis asub madalpingel liitumise korral liitumispunkt:



- liitujale kuuluva kinnistu vahetus laheduses vai kinnistul asuvas liitumiskilbis;
- kaablivorgu jaotuskilbi kdrvale paigaldatud liitumiskilbis vai liituja kinnistu piiril asuva
alajaama jaotusseadmes.

4.3.4. Kui madalpingel litumisel liitumispunkt asub alajaamas (v.a. hoonesisene alajaam), peab

0,4 kV jaotusseade kuuluma IE-le.

4.3.5. |IE ei paigalda liitumisega seoses liitumispunkti I1abilaskevéimet ma&arava kaitsme jarele

litujale kuuluvatele liinidele taiendavaid lulimis- voi kaitseseadmeid.

4.3.6. Olemasolevale kortermajale paigaldatakse liitumiskilp GUldmddtmise vajaduse tekkimisel,

kui vastavat mddtesitsteemi ei ole véimalik paigaldada kliendile kuuluvasse Kilpi.

4.3.7. Keskpingel liitumisel asub litumispunkt alajaama jaotusseadmes vdi mddtekambris, kui ei

lepita kokku teisiti. IE-le kuuluv keskpinge jaotusseade peab asuma eraldi hoones vdi
hoonesiseste alajaamade korral eraldi sissepaasuga ruumis.

4.3.8. Uue keskpinge voérgulhenduse loomisel kasutatakse IE keskpinge jaotusseadmes

vlimsuslulitiga lahtrit koos kaitseterminaliga.

4.3.9. Keskpingel liitumisel alajaamas, kus puuduvad IE-le kuuluvad jaotustrafo ja madalpinge

jaotusseade, naeb IE ette oma vdrguosale vajaliku alajaama omatarbe vdtmise IE
elektripaigaldisest liituja elektripaigaldist selleks kasutamata.

4.3.10. Uut liitumist keskpingel voimaldatakse vorguiihenduse labilaskevdimega alates 630 kW-

4.4,

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

st.
Liitumispunkti esialgne asukoht lepitakse kokku liitumislepingus. Esialgne liitumispunkti
asukoht voib liitumise kaigus muutuda. Juhul kui kokkulepitud litumispunkti asukoht muutub,
s6lmitakse liitumislepingu lisa.
Madalpingel litumisel ja tingimuste muutmisel kasutatakse jargmist liitumispunkti
kolmefaasiliste kaitsmete nimivaartuste rida (sulgudes sattevaartused):

- 6,10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, (180), 200, (225), 250, (280), 315,
(350), 400, (450), 500, (560), (600), 630, (700), (750), 800, (900), 1000, (1125), 1250,
(1280), (1440), 1600, (1800), 2000, (2250), 2500 A;

- uut liitumist Uhefaasilisel pingeststeemil ei véimaldata;

- tingimuste muutmisel voimaldatakse Uhefaasilist vorguihendust suurendada kuni 25A-
ni (k.a.);

- alates kaitsme nimivoolust 125 A (k.a.) voib kasutada sattereguleerimisega kaitseluliteid
vastavalt kaitsme nimi- ja sattevaartuste reale. Kasutatav satte asetus peab olema
visuaalselt kontrollitav ja satte regulaatorid kaetud labipaistva plommitava kattega;

- 6 A-st vaiksema nimivooluga elektripaigaldise vérguga Uhendamist ei vdimaldata.
Madalpingel liitumisel on Uhe vérguihenduse maksimaalne labilaskevdime kuni 2500 A.
Madalpinge vorguihenduse Iabilaskevoime korral 450 kuni 630 A voib litumispunkti
Uhendatavate liituja paralleelkaablite arv olla kuni 2, millest kummalgi ei Uleta Ghe faasijuhi
ristldikepindala 300 mm?; alates labilaskevdimest 700 A vdib liituja paralleelkaablite arv olla
kuni 4, faasijuhi ristldikepindalaga kuni 300 mm? kui tehniliselt ei ole péhjendatud teisiti.
Madalpingel liitumisel ja tingimuste muutmisel vérguihenduse Iabilaskevbimega alates 630
A on liitumispunkti asukoht tldjuhul alajaama 0,4 kV jaotusseadmes.

Uldjuhul véib kinnistul olla (ks litumispunkt. Mitu litumispunkti véib ihel kinnistul olla
Jjargmistel juhtudel:

- tadiendav liitumispunkt on vajalik hoone erinbuetest tulenevalt, sh automaatse

tulekahjusignalisatsiooni stisteemi toiteks;

- vorguettevédtjal ei ole tehniliselt véimalik (he litumispunkti kaudu soovitud véimsust
lihendada;

- kinnistu on kaasomandis;

- kinnistu koosneb mitmest katastriliksusest, kus igale katastriliksusele rajatakse
eraldiseisev liitumispunkt;

- kinnistul on olemasolevad erinevatele omanikele kuuluvad hooned;

- kinnistul on samale omanikule kuuluv elamuhoone ja eraldi &ritegevuseks kasutatav
hoone (é&ritegevuse téenduseks on ettevotte juriidiline aadress);

- vorguettevétja hinnangul on vérgu konfiguratsiooni seisukohalt tehniliselt p6hjendatud
hoone véi kinnistu osadele omaette liitumispunktide véljaehitamine;

- mitu (hoonestusaladele vastav arv) litumispunkti on ette ndhtud detailplaneeringus.




4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

- kui liituja soovib, et tema salvestusseadme poolt vérgust véetud ja vérku antud energiat
mobbdetakse, eeldusel et liitumispunkt luuakse ainult salvestusseadme jaoks.

Nimivaartuste reast erineva nimivooluga olemasoleva kaitsme korral asendatakse kaitse
tingimuste muutmisel kokkuleppel kliendiga nimivaartuste reas lahima suurema voi vaiksema
kaitsmega.

IE vbimaldab jaotatud vorguteenuse muuki Uksnes korter- voi ridaelamute ning garaazide
tarbimiskohtades, kui kinnistu sihtotstarve on vahemalt 50% ulatuses elamumaa ja kui
moodtesusteemid paiknevad vastavalt IE nduetele. Vastasel juhul peab igal tarbimiskohal
olema eraldi liitumispunkt véi kdigil tarbimiskohtadel Ghine litumis- ja médtepunkt.
Madalpinge vdrguiihenduse uleviimist keskpingele voéi vastupidi kasitatakse tingimuste
muutmisena.

Mitme liitumispunktiga tarbimiskoha labilaskevdime muutmist ka&sitatakse tingimuste
muutmisena.

Olemasolevale tarbija vérguiihendusele tootmistingimuste taotlemist kasitatakse tingimuste
muutmisena.

5. Mootepunkt

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Madalpingel liitumisel asub médtepunkt litumiskilbis, kui vorguettevdtja ei maara teisiti.
Keskpingel litumisel peab médtepunkt asuma litumispunktis.

IE esindajatel peab mddtepunktile olema vaba juurdepaas.

Kui vérguihenduse labilaskevéime suurendamisel madalpingel puudub tehniline vdimalus
olemasoleva kaitsme asendamiseks endises asukohas, paigaldatakse liitumiskilp.

Kui enne vdrgulihenduse labilaskevéime suurendamist keskpingel paiknes moddtepunkt
madalpinge poolel, siis parast labilaskevéime suurendamist peab modtepunkt paiknema
dldjuhul litumispunktis.

Mddtepunktid kortermajades:

5.6.1. Korterelamu vdrguga Uhendamiseks vdi tarbimistingimuste muutmiseks esitab IE

tehnilised tingimused mddteseadmete paigaldamise véimaldamiseks.

5.6.2. Kui litumistaotluse esitamisel vorguga Uhendamiseks soovib liituja Uhist vorguteenuse

ostu, paikneb Uhisostu mddtepunkt liitumiskilbis. Tarbimiskohtade (korterid, Gldvalgustus
jms) modtepunktide paiknemise naeb liituja ette modtekeskus(t)es. Tarbimiskohtade
mddtesusteemid paigaldab liituja.

5.6.3. Kui litumistaotluse esitamisel vorguga ihendamiseks soovib liituja jaotatud vorguteenuse

ostu, paiknevad tarbimiskohtade modtepunktid mdodtekeskus(t)es. Modtesisteemid
paigaldab vorguettevatja.

6. Uldnéuded elektripaigaldistele

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Pooled tagavad, et nende omandis vi valduses olevad liitumislepingu taitmiseks vajalikud
jalvdi ehitatavad elektripaigaldised vastavad digusaktidele, standarditele ja eeskirjadele.
Liituja tagab tarbimis- vdi tootmistingimuste muutmisel oma elektripaigaldise vastavuse
muudetavate tingimustega.

Kui seadme ohutuse seaduse § 9 alusel kehtestatud elektripaigaldise nduete maaruse
kohaselt ei ole elektripaigaldise kasutusele votmisele eelnev audit vajalik, pingestab
vlrguettevdtja vorgulhenduse parast seda, kui ta on saanud eelnimetatud maaruses
satestatud kinnituse elektripaigaldise nduetele vastavuse ja kasutamise ohutuse kohta.
Vorguettevdtja pingestab liitumispunkti esmakordselt parast vorguga Uhendatava
elektripaigaldise nduetekohasuse kindlaks tegemist vastavalt elektrisisteemi toimimise
vlrgueeskirjale.

7. Liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu

7.1.

7.2.

Liituja maksab vorguettevatjale liitumislepingus kokkulepitud tasu. Liitumistasu ja tingimuste
muutmise tasu arvutatakse vastavalt vorguettevotja liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu
arvutamise metoodikale. Liitumistasule ja tingimuste muutmise tasule lisanduvad
bigusaktidega satestatud maksud.

Liitumispunkti kaitsme nimivoolu vahendamine ja litumis- véi mddtepunkti asukoha muutmine
toimub kulupdhise kalkulatsiooni alusel.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Liitumistasu kulupdhine kalkulatsioon sisaldab oOigusakti kohase mddtesisteemi ja selle
paigaldamise maksumust. Tingimuste muutmise tasu ei sisalda md6tesisteemi maksumust,
valja arvatud juhul kui tingimuste muutmise t6ttu tuleb paigaldada uutele tingimustele vastav
mootesusteem.
Kui tarbija vai tootja litumisel vdi tingimuste muutmisel IE vérguihendusel on IE-I vajalik
lituda Elektrilevi OU jaotusvérguga, mis toob kaasa Elektrilevi liitumise péhivérguga voi
olemasoleva po6hivorguihenduse tingimuste muutmise, siis lisandub litumis- voi tingimuste
muutmise tasule ka Elektrilevi OU jaotusvérguga ning Elering AS pdhivérguga liitumise vai
tingimuste muutmise kulu vastavalt kehtivatele Elektrilevi OU liitumistingimustele
(kattesaadavad Elektrilevi kodulehel www.elektrilevi.ee) ja Elering AS elektri pdhivérguga
litumise tudptingimustele (kattesaadavad pdhivérguettevdtja kodulehel elering.ee).
Punktis 7.4 nimetatud juhul valjastab IE liitujale ER-i menetlustasu arve, mis kuulub liituja
poolt tasumisele 7 paeva jooksul arve valjastamisest alates.
IE-I on Gigus keelduda liitumislepingu pakkumise valjastamisest, kui liituja ei ole tahtaegselt
tasunud ER menetlustasu voi on jatnud tahtaegselt esitamata mdne |IE poolt liitumistaotluse
menetluse raames kusitud dokumendi. Puuduste likvideerimata jatmisel on IE-I &igus
litumistaotluse menetlemine I16petada ja litumispakkumise valjastamisest keelduda.
IE-l on &igus seada kalkulatsiooni pdhise tasuga liitumislepingu tingimused soltuvusse
teistest sama vorguosa suhtes jous oleva(te)st litumislepingu(te)st.
Kui IE-l on kavas muuta olemasoleva keskpingevorgu nimipinget, peab Kklient liitumisel
paigaldama seadmed, mis t66tavad ka muudetud nimipingel. Sellekohane info antakse
litujale tehniliste tingimustega.
Liitumispakkumine tehakse amprihinna pdhiselt, kui tulevane litumispunkt jaab peale mone
juba algatatud (ehitustellimus on tehtud) investeeringu teostamist kindlaksmaaratud
piirkonda.
Liitumislepingus kokkulepitud tasu véib suureneda, kui litumislepingu sdlmimisel ei olnud
tasu suurenemist voimalik mdistlikke meetmeid kasutusele vottes ette naha. Liitumislepingus
kokkulepitud tasu voib suureneda muuhulgas jargmisest asjaoludest tingituna:
Maaomanike erinduded sh. maakasutusega kaasnevad pdhjendatud kompensatsioonid ja
keskkonnakaitsest tulenevad erindbuded;
Arheoloogilistest leidudest pohjustatud taiendavad kulud,;
Maakaabli/dhuliini paigaldamise tehnoloogilised erinduded (sundpuurimine, tee sulgemise
tasud jms);
Liinitrassi ehitusmahu suurenemine kooskoélastajate pohjendatud erinbuete téttu (erineb
projekti lahtellesandest);
Hoonesiseste alajaamade ehitamisest tulenevad konstruktsioonilised erinduded, mis
selguvad projekteerimise kaigus;
Toovdtja hinna muutusest/hanke tulemustest tulenev t66 kallinemine vérreldes
kalkulatsioonis ettendhtuga.
Vorguettevodtja esitab liitumistasu voi tingimuste muutmise tasu maksmiseks liitujale arve.
Liituja maksab vdrguettevdtjale liitumistasu vai tingimuste muutmise tasu arvel margitud
maksetahtpaevaks, viidates arvel olevale viitenumbrile.
Vorguettevdtja valjastab liitujale arve vastavalt kokkulepitule kas paberkandjal voi
elektrooniliselt.
Voérguettevdtja poolt paberkandijal esitatud arve loetakse liituja poolt kattesaaduks, kui see on
saadetud liitumislepingus margitud liituja kontaktaadressile ja postitamisest on méédunud 5
(viis) kalendripaeva. Elektrooniliselt esitatud arve loetakse liituja poolt kattesaaduks, kui see
on saadetud litumislepingus margitud liituja e-posti aadressile.
Tasu loetakse makstuks paevast, millal see laekub vérguettevétja arvelduskontole. Laekunud
summast loetakse esmalt kaetuks tehtud kulutused (nt kohtukulud), viivised, intressid,
leppetrahv ja seejarel pohikohustus. Kui liituja pdhikohustuse tasumisel ei maara, missuguse
pdhikohustuse taitmiseks makse teostati, [ahtutakse vbladigusseadusest.
Liituja kohustuse vodib taita ka kolmas isik, kuid soltumata vdrguettevétja poolt taitmise
tingimusteta vastuvotmisest ei ole nimetatu kasitatav ndusolekuna kohustuse uleminekuks
litujalt kolmandale isikule.
Voérguettevdtja pingestab liituja elektripaigaldise vdrguiihenduse selle kasutuselevotuks
parast liitumistasu voi tingimuste muutmise tasu taielikku laekumist, vérgulepingu sélmimist



ja seadme ohutuse seaduse § 12 alusel asutatud tehnilise jarelevalve infostisteemist kindlaks
tegemist, et elektripaigaldisele on tehtud audit, mille jareldusotsuse kohaselt on seade
tehniliselt korras ja seadme ettendhtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu.

7.17. Enne vorgulepingu joustumist tarbitud vorguteenuse eest maksab liituja vorguteenuse
pohitariifi ja Uldteenuse pdhitariifi hinna alusel.

7.18. Kui liituja ei ole maksnud liitumistasu, tingimuste muutmise tasu vdi punktis 7.17 toodud tasu
taies ulatuses, on vorguettevdtjal 6igus antud vérguiihendus katkestada.

8. Liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu maksmine
8.1. Maksetingimustes lepitakse kokku liitumislepingus.
8.2. Liitumislepingus rakendatakse Uldjuhul jargmisi maksetingimusi:

8.2.1. Liitumiste ja tingimuste muutmise puhul kindlaksmaaratud piirkonnas maksab liituja kogu
litumistasu vastavalt arvele ettemaksuna enne IE poolt lepingu taitmisele asumist.

8.2.2. Kalkulatiivse tasuga liitumiste puhul maksab liituja kuni 6000 eurose (ilma kaibemaksuta)
litumistasu korral 50% ehitusmaksumusest vastavalt arvele ettemaksuna enne IE poolt
lepingu taitmisele s.h. projekteerimistoddele asumist. Ulejaanud 50% tuleb maksta
vastavalt arvele parast vorguettevotja poolt edastatud vérguiihenduse valmimise teavitust.

8.2.3. Kalkulatiivse tasuga liitumiste puhul maksab liituja tle 6000 eurose (ilma kaibemaksuta)
litumistasu korral 10% ehitusmaksumusest vastavalt arvele ettemaksuna enne IE poolt
lepingu taitmisele asumist, 70% vastavalt arvele enne ehitustegevuse alustamist ja 20%
vastavalt arvele parast vorguettevotja poolt edastatud vérguiihenduse valmimise teavitust.

8.3. Elektrilevi litumistingimustest ja Eleringi liitumistingimustest tulenevad tasud tuleb tasuda
vastavalt |IE esitatud arvele.

8.4. IE-l on digus vastavalt krediidipoliitikale teha liituja kohta krediidiriski analliis ja selle
tulemusena maarata tasu maksmine Uhe maksena.

9. Lisatingimused elektritootja liitumisel ja tootmistingimuste taotlemisel

9.1. IE taotleb Elektrilevi OU-It litumispakkumise ja Elektrilevi omakorda ER-It litumispakkumise,
kui liituja IE vérguga Uhendamisest tulenevalt muutuvad nii IE ja Elektrilevi vahel séImitud kui
ka Elektrilevi ja ER vahel sdImitud vérgulepingu tingimused.

9.2. Ule 1 MW maksimumvdimsusega tootmismoodulite litumist madalpingel ei véimaldata.

9.3. Uhefaasilise litumispunktiga on lubatud (ihendada tootmismoodul maksimumvdimsusega
kuni 5 kW.

9.4. Alates tootmismooduli tttbist B (maksimumvéimsusega alates 500 kW) tuleb liitumisel voi
tingimuste muutmisel liitujal kooskodlastada tootmismooduli elektriosa projekt IE-ga ja
sideuhenduse projekt ER-ga.

9.5. Alates tootmismooduli tiubist C (maksimumvéimsusega alates 5 MW) tuleb liitumisel voi
tingimuste muutmisel liitujal kooskdlastada tootmismooduli elektriosa projekt taiendavalt ka
pohivorguettevdtjaga Elering AS ja tasuda selle eest vastavalt pdhivorguettevotja
hinnakirjale. Elektriosa projekti koosseisus peab olema sidelihenduse projekt.

9.6. Alates tootmismooduli tllbist B peavad tootmistiksuste kaitse- ja juhtimisautomaatika
konfiguratsioon ning satted, mdoteseadmete funktsionaalsus ja muud tehnilised parameetrid
vastama oOigusaktidele ja olema kajastatud tootmisseadme(te) elektriosa projektis.

9.7. Tootja ei voi IE kirjaliku ndusolekuta asendada olemasolevaid tootmisuksusi tehnilistelt
parameetritelt senis(t)est erineva(te) vastu ja/véi suurendada nende arvu.

9.8. Parast vorguihenduse ja elektrijaama valmimist vastavalt kooskdlastatud elektriosa
projektile, s6lmib IE liitujaga ajutise vorgulepingu alates 500 kW maksimumvdimsusega
(alates tuubist B) tootmismooduli katsetuste labiviimiseks. Katsetuste Iabiviimisel Iahtutakse
oigusaktidest.

9.9. Parast IE poolt katsetulemustele vastavuskinnituse andmist s6lmib IE liitujaga tahtajatu
vorgulepingu.

9.10. Kui  tootmisseadmete  kaditamiseks kasutatakse elektrituruseaduses  satestatud
toetusskeemide rakendamise seisukohalt erinevat tllpi energiaallikaid, siis peab tootja
toetusskeemi rakendamiseks ette nagema tehnilise lahenduse toodetud ja vorku antud
erineva paritoluga energiakoguste eristamiseks.

9.11. Vorgu labilaskevdime ammendumisel vdib tootmismoodulite liitumine voi tingimuste
muutmine toimuda juhul, kui lepitakse kokku IE seatud tdiendavates tehnilistes piirangutes.



9.12. Elektritootja liitumisel ja tingimuste muutmisel I&ahtub IE tehnilise lahenduse koostamisel
standardi EVS-EN 50160:2010 nduete taitmise tagamiseks tootmismooduli poolt
pbdhjustatavate vérguhairingute ulatusest

10. Tagatise andmine iile 15 kW véimsusega tootmisseadme liitumiseks Vvoi

tootmistingimuste muutmiseks

10.1. Ule 15 kW véimsusega tootmissuunalise liitumise taotluse esitamise hetkeks on liituja
kohustatud andma vérguettevétjale tagatise 38 000 eurot megavati kohta.

10.2. Tagatiseks véib olla krediidiasutuse, finantseerimisasutuse véi kindlustusandja garantii voi
tagatisraha, mis on kantud vérguettevétja esitatud arvelduskontole.

10.3. Liitumistaotluse saamisel véljastab vérguettevotja indikatiivse hinnainfo, mille jargselt peab
liituja 14 péeva jooksul teatama soovist saada liitumislepingu pakkumine. Vorguettevdtja loeb
teatamata jétmise sellest loobumiseks.

10.3.1. Kui liituja teavitab soovist saada liitumislepingu pakkumine, tuleb teates vélja tuua, kas
liituja téidab tagatise esitamise kohustuse tagatisraha maksmisega vOi garantiikirja
esitamisega.

10.3.2. Kui lituja téhtaegselt liitumislepingu pakkumise saamise soovi ei avalda, siis
vorguettevotja liitumislepingu pakkumist ei véljasta ja liitumistaotlus tiihistatakse.

10.4. Indikatiivne hinnainfo ei ole liitumislepingu kohane litumistasu.

10.5. Liitujalt liitumislepingu pakkumise soovi saamisel véljastab vorguettevédlja liitujale tagatisraha
arve vOi maérab téhtaja garantiikirja esitamiseks.

10.6. Tagatisraha arve tuleb tasuda 7 p&eva jooksul arve saamisest.

10.7. Liituja poolt esitatav garantiikiri peab sisaldama voérguettevétia garantiikirja vormis toodud
tingimusi. Vérguettevbtia garantiikijia vorm on kéttesaadav vérguettevdtja kodulehel.
Garandil peab olema védhemalt investeerimisjdrgu krediidireiting. Vérguettevétja ei
aktsepteeri eelpool nimetatud vorguettevotja tingimustele mitte vastavat garantiikirja.

10.7.1. Liituja poolt esitatav esmane garantiikiri peab kehtima vdhemalt 3 aastat. Liituja peab
tagama garantii kehtivuse jatkuvuse tootmise alustamiseks ettenadhtud perioodi
I6ppemisest 3 kuu jooksul.

10.7.2. Liituja peab esitama jargneva garantiikirja vbi tasuma tagatisraha véhemalt 30 pdeva enne
garantiikirja kehtivuse I6ppemist.

10.7.3. Kui liituja ei ole punktis 10.7.2 toodud kohustust téitnud, on vérguettevétjal digus nbuda
garandilt garantiisumma tasumist.

10.8. Liituja voib tasutud tagatise asendada garantiikirjaga ja vastupidi.

10.9. Vérguettevitja ei rakenda tagatise nduet, kui liitumistaotlus esitatakse korterelamule rajatava
tootmisseadme (ihendamiseks vorguga.

10.10. Tagatisraha tagastatakse voi garantiikirjast tulenev kohustus I16peb liitujale liksnes juhul, kui
liitumistaotlust ei vbéetud menetlusse v6i kui on alustatud liitumistaotluse kohase
tootmisseadmega elektrienergia tootmist punktis 10.11 nimetatud tootmise alustamiseks
ettendhtud perioodi jooksul.

10.11. Tootmise alustamiseks ettendhtud periood on péikesepaneelide paigaldamisel liks aasta ja
muude tehnoloogiate puhul kaks aastat alates vorguettevdtia poolsest teavitusest
vOrgulihenduse valmimise kohta.

10.12. Liitumistaotluses toodud elektrienergia tootmise tehnoloogiat muuta ei tohi. Elektrienergia
tootmise tehnoloogia muutmiseks loetakse muu hulgas ka olukorda, kus liitumislepingus
toodud vorguga lihendatav tootmisseade muudetakse ebaolulise ruumilise mdjuga ehitisest
olulise ruumilise méjuga ehitiseks planeerimisseaduse tdhenduses.

10.13. Taoftletud vérku antava véimsuse védhendamise korral ei kuulu tagatis véimsuse vdhendatud
osa ulatuses tagastamisele.

11. Ajutise vorguiihenduse loomine

11.1. Ajutise vorgulhenduse ehitab taotleja IE poolt valjastatud tehniliste tingimuste alusel.

11.2. Ajutisele tarbimiskohale (naiteks spordilritused, vabadhulavastused, sillaehitused jm ajutised
tegevused) luuakse vérguthendus Uldjuhul kuni 6 kuuks.

11.3. Uuele tarbimiskohale voib luua ajutise vorguihenduse kuni alalise vérguihenduse
valjaehitamiseni. Eelduseks on antud tarbimiskohale alalise vdrguiihenduse loomiseks
sOlmitud liitumisleping ja lepingujargse litumistasu esimese osamakse tasumine.




12. Liituja poolt toode tegemine Imatra Elekter AS vorgus

12.1. Kokkuleppel IE-ga vdib liituja ise korraldada projekteerimis- ja/vdi ehitustdid tarbija ja tootja
litumiseks vdi tingimuste muutmiseks kulupdhise tasuga teenuste puhul. Lisaks on
kokkuleppel IE-ga lubatud ise korraldada t6id elektrivrgu Umberehitamiseks.

12.2. Kui liituja soovib ise korraldada vajalikke toid, siis tuleb vastav soov esitada kas
litumistaotlusel voi parast liitumislepingu pakkumise saamist vabas vormis kirjaliku
avaldusega.

12.3. Projekteerimiseks ja ehitamiseks sdlmitakse liituja, liituja valitud t66votja ning IE vahel
vastavad eraldiseisvad kolmepoolsed koostddlepingud.

12.4. Liituja, liituja valitud t66vdtja ja IE vahel sélmitud kolmepoolne koostéodleping ei reguleeri
kliendi ja kliendi valitud t06v6tja vahelisi suhteid ja kohustusi.

12.5. Tellijal ega Toovotjal/Alltoovotjal ei voimaldata teha liitumise vdi tingimuste muutmise
tehnilise lahendusega kaasnevaid jaotus- véi piirkonnaalajaama projekteerimis-, ehitus-,
Umberehitus- voi rekonstrueerimistdid. Sellised t66d teeb Vorguettevdtja ja maksumus
lepitakse kokku koosttolepingus.

12.6. Kui liitumise vdi tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasneb liitumise mahtu
mittekuuluv IE-poolne kaasnev investeering, vdimaldatakse liitujale koostédlepingu alusel
tédde tegemine ainult juhul, kui liituja on ndus kolmepoolse lepingu mahus tegema ja tasuma
litumismahtu mittekuuluva kaasneva investeeringu.

12.7. Projekteerimise lahtellesande valjastab IE. Tehnilised lahendused koostatakse lahtuvalt IE-
s kehtivatest tehnilistest nduetest, juhenditest ja standarditest.

12.8. Kui liituja soovib ise koostada projekti, siis sblmitakse kolmepoolne koostoodleping
projekteerimiseks. Liituja valitud tdovotja peab olema kooskolastatud IE-ga, olema kantud
Majandustegevuse registrisse (edaspidi MTR) elektripaigaldise projekteerijana. Projekteerijal
ei tohi olla maksuvdlgasid voi need peavad olema vastavalt riigihangete seadusele ajatatud.

12.9. Projekt peab vastama IE nduetele.

12.10. Projekti vastuvdotmise eelduseks on Imatra Elekter AS kasuks solmitud isiklike
maakasutuslepingute olemasolu. Maakasutuslepingud |E kasuks s&lmib liituja valitud
projekteerija, kes omab IE poolset volitust. Volituse puudumisel tuleb tellida lepingute
s6lmimine Eesti Energia Maateenuse osakonnast.

12.11. Kui liituja soovib ise ka ehitustdid korraldada, tuleb ehitustédde kolmepoolne leping liituja,
lituja valitud t66vdtja ja IE vahel séimida 1 aasta jooksul parast projekti vastuvétmist IE poolt.
Kolmepoolse koostddlepingu sdlmimisel ehitamiseks on IE-le vaja esitada liituja valitud
t6o6votja hinnapakkumine.

12.12. Kui liituja soovib korraldada ise ehitustdid, peab tema valitud t66vétja olema kantud MTR
elektritddde ettevdtjana. Toovbtjal ei tohi olla maksuvdlgasid voi need peavad olema vastavalt
riigihangete seadusele ajatatud.

12.13. Tédde teostamisel tuleb Iahtuda IE nduetest, kehtivatest digusaktidest ja t66 Uleandmisel
IE juhenditest ja normdokumentidest.

12.14. Kolmepoolse koostddlepingu raames ehitatud elektrivork voetakse vastu vastavalt 1E-s
kehtestatud tingimustele elektrivorgu tdendusdokumentide alusel.

13. Vastutus

13.1. Pooled vastutavad liitumislepingus satestatud kohustuste mittekohase taitmise voi taitmata
jatmise (edaspidi: kohustuse rikkumine) eest. Pooled ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui
kohustuse rikkumine on vabandatav.

13.2. Vdrguettevdtja ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui:

13.2.1. vdrguettevdtja ei saa litumislepingut taita punktis 3.12 nimetatud liitujast tuleneva asjaolu
tottu;

13.2.2.vorguettevdtja ei saa elektrivorgu ehitamiseks vajalikke lube, kooskdlastusi ja/voi
ehitamiseks vajalikku maakasutusodigust;

13.2.3. lituja keeldub pdhjendamatult vorguettevdtjia kohustuste taitmisega hilinemise korral
ajutise tehnilise lahenduse abil vérguuhenduse kasutamise vdimalusest. PGhjendamatuks
keeldumiseks loetakse seda, kui ajutine tehniline lahendus tagab vodrgulepingus
kokkulepitud labilaskevoime. Poolte kokkuleppel vdib ajutise tehnilise lahendusega liitujale
vdimaldada osalise labilaskevéimega vorguihenduse kasutamise véimaluse.



13.3. Kui vérguettevdtja hilineb liitumislepingus kokkulepitud kuupaevaks omapoolsete kohustuste
taitmisega, on liitujal 6igus nduda leppetrahvi 0,06% liitumistasu vai tingimuste muutmise tasu
summast iga kohustuse taitmisega hilinetud kalendripdeva eest, v.a punktis 13.2 satestatud
juhul.

13.4. Kui vorguettevdtja hilineb liitumise voi tarbimis- ja tootmistingimuste muutmisega seotud
kohustuste taitmisega, kuid tagab liitujale ajutise tehnilise lahendusega kokkulepitud voi
osalise labilaskevbimega vérguiihenduse kasutamise vdimaluse, siis ta liitujale punktis 13.3
nimetatud leppetrahvi vastavalt maksma ei pea vbi maksab seda proportsionaalselt
puudujdavale labilaskevbimele.

13.5. Kui liituja hilineb liitumislepingus kokkulepitud tahtpaevaks liitumistasu vodi tingimuste
muutmise tasu maksmisega, maksab ta vorguettevdtjale viivist 0,06% tasumata summast iga
maksmisele kuuluva summa tasumisega viivitatud kalendripdeva eest.

13.6. Pool hlvitab teisele poolele liitumislepinguga satestatud kohustuste rikkumisega pdhjustatud
otsese varalise kahju. Saamata jaanud tulu ega mittevaralist kahju ei hivitata.

13.7. Pool véib liitumislepingu rikkumise korral kasutada eraldi voi koos kdiki seadusest ja/voi
litumistingimustest tulenevaid diguskaitsevahendeid, kui seadusest, litumistingimustest voi
litumislepingust ei tulene, millist diguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud
tahtlikult vdi raske hooletuse tottu voi seadusest tulenevalt ei ole vastutuse piiramist keelatud.

13.8. Kui liituja on jatnud kohustuse taitmata, on vdrguettevdtjal digus ndue loovutada ja/vdi anda
see sissendudmiseks Ule kolmandale isikule. Liituja on kohustatud huvitama vérguettevédtjale
jalvdi kolmandale isikule ndude sissendudmisega tekkinud kulud.

14. Liitumislepingu muutmine

14.1. Liitumislepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel liitumislepingus voi
litumistingimustes vdi seaduses ette nahtud alustel kirjalikus voi kirjalikku taasesitamist
vBimaldavas vdi elektroonilises vormis.

14.2. Vérguettevdtja voib liituja vahemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis taotluse
alusel peatada liitumislepingu taitmise kuni 90 (Uheksakimneks) kalendripaevaks, kui ei ole
alustatud liitumiseks voi tingimuste muutmiseks vajalikke elektrivérgu ehitustdid. Lepingu
taitmise tahtaeg pikeneb peatatud paevade arvu vorra.

15. Liitumislepingu kehtivus
15.1. Liitumisleping I6peb:

15.1.1. poolte lepingus satestatud kohustuste nduetekohase taitmisega;

15.1.2. poolte kirjalikul kokkuleppel,

15.1.3. lepingu Idpetamisel Ghe poole avalduse alusel;

15.1.4. aritarbija I6ppemisel.

15.2. Liituja voib liitumislepingu |6petada, teatades sellest vorguettevétjale vahemalt 14 (neliteist)
kalendripaeva ette.

15.3. Vorguettevotja voib liitumislepingu I6petada, teatades sellest liitujale vahemalt 14 (neliteist)
kalendripaeva ette, kui:

15.3.1. liituja ei likvideeri p-s 3.12 nimetatud takistust vérguettevdtja poolt maaratud tahtajaks ja
vorguettevdtja on andnud liitujale takistuse kdrvaldamiseks taiendava mdistliku tahtaja,
ning liituja ei ole selleks ajaks takistust likvideerinud ja pooled ei ole leppinud kokku uues
tahtajas;

15.3.2. liituja on litumislepingujargse tasu maksmisega viivitanud rohkem kui 30 (kolmkimmend)
kalendripaeva vdi on rikkunud oluliselt muid litumislepingus véi digusaktides satestatud
kohustusi ning ei ole rikkumist kdrvaldanud vérguettevétja poolt antud mdistliku taiendava
tahtaja jooksul;

15.3.3. vorguettevdtjal ei ole vdimalik vorguteenust osutada ja digusakt lubab sellisel juhul
teenuse osutamisest keelduda.

15.4. Liitumislepingu I6petamise soovist tuleb teisele poolele teatada kirjalikus voi kirjalikku
taasesitamist vbimaldavas vormis.

15.5. Liitumislepingu I6petamisel parast vorguettevbtja poolset liitumislepingu taitmist liitujale
litumistasu vai tingimuste muutmise tasu ei tagastata.

15.6. Liitumislepingu I6petamisel enne voérguettevétja poolset liitumislepingu taitmist tagastab
vorguettevdtja liitujale juba tasutud liitumistasu voi tingimuste muutmise tasu, arvestades



sellest eelnevalt maha liitumiseks vai tingimuste muutmiseks tehtud kulutused. Kui liituja on
litumislepingu I6petanud ja liituja poolt on liitumistasu voéi tingimuste muutmise tasu tasutud
vahem, kui on tehtud kulutusi litumislepingu taitmiseks, siis on vorguettevédtjal digus néuda
liitujalt litumislepingu I6ppemiseni liitumislepingu taitmiseks tehtud péhjendatud kulutuste
havitamist litumislepingus kokkulepitud ulatuses.

16. Liitumise voi tingimuste muutmise I6petamine ja pingestamine

16.1. IE kinnitab vérguuhenduse valmimist v&i tingimuste muutmist liitujale IE v6i tema esindaja
poolt saadetava teavituskirjaga.

16.2. Liitujale kuuluva uue elektripaigaldise vdib kasutusele vétta, kui sellele on tehtud ettenahtud
juhtudel elektripaigaldise audit vai liituja on esitanud IE-le ehitaja kinnituskirja. IE veendub
Tehnilise Jarelevalve Ameti juures asuvas elektroonilise andmekogu pd&hjal elektripaigaldise
auditi teostatuses.

16.3. IE pingestab liituja uue elektripaigaldise pingestamise taotluse alusel parast liitumistasu
lepingukohast laekumist ja vérgulepingu sélmimist voi jdustumist.

17. Erimeelsuste lahendamine

17.1. Liituja vaib kirjalikult voi kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis esitada vorguettevotjale
litumislepingu rikkumisest tuleneva kaebuse, mida pooled lahendavad vdimaluse korral
poolte kokkuleppel. Voérguettevotja vaatab liituja kirjalikult voi kirjalikku taasesitamist
vbimaldavas vormis esitatud kaebuse |abi selle saamisest alates 15 kalendripaeva jooksul
ning teavitab liitujat kaebuse vodimalikust lahendusest vbi kaebuse lahendamise tahtaja
pikendamisest.

17.2. Flulsilisest isikust liituja voib liitumislepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida
pooled ei ole suuthnud Ilahendada kokkuleppe teel, pédérduda kaebusega
tarbijakaitseseaduses satestatud alusel ja korras Tarbijakaitse ja Tehnilise Jarelevalve ameti
juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

17.3. Poole tegevuse vdi tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse vdi selle alusel
kehtestatud digusaktidega, voib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

17.4. Liitumislepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada poolte kokkuleppel,
kuuluvad lahendamisele liituja elu- vdi asukoha jargses kohtus Eesti Vabariigi digusaktide
alusel. Kui liituja asub parast liitumislepingu sdlmimist elama valisriiki véi viib sinna Gle oma
tegevuskoha vdi asukoha voi kui liituja tegevus-, elu- voi asukoht ei ole hagi esitamisel teada,
lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi digusaktide alusel. Eelnimetatu ei
valista poolte digust esitada avaldus maksekdsu kiirmenetluses vastavalt nimetatud
menetluse kohta satestatud kohtualluvusele.

18. Teavitamine

18.1. Teated, ndusolekud, kooskodlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskdlas
litumislepinguga esitatuks ja katteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele
suulises, kirjalikus vdi kirjalikku taasesitamist véimaldavas vormis liitumislepingus margitud
voi teisele poolele teatatud kontaktandmetel, kui litumislepingus vai liitumistingimustes ei ole
konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi. Suuliselt
edastatud tahteavaldus on esitatud kooskdlas lepinguga, kui vorguettevbtja on selle
salvestanud.

18.2. Vorguettevdtja avaldab info litumistasu ja tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise tasu ja
litumistingimuste kohta vdrguettevétja veebilehel ja vorguettevdtja teenindusburoos.

18.3. Pooled teavitavad uksteist mdistliku aja jooksul koigist asjaoludest, mis takistavad
litumislepingu taitmist. Kui lepingu taitmist takistavad asjaolud on IE-st séltumatud, peatub
lepingu taitmine ajani, mil takistav asjaolu ara langeb. Liitumislepingu taitmise tahtaeg
pikeneb sellele vastavalt.

18.4. Liitumislepinguga satestatud vorguettevétja kontaktaadressi andmete muutumisest teavitab
vorguettevdtja liitujat veebilehel ja vahemalt thes Uleriigilises paevalehes.

18.5. Liitumislepinguga satestatud kontaktandmete muutumisest teavitab liituja vérguettevotjat 14
(neljateistkimne) kalendripaeva jooksul.

18.6. Liitumislepingus fikseeritud tingimuste muutmine lepitakse kokku liitumislepingu lisas, kui
litumislepingust ei tulene teisiti.



19. Isikuandmete tootlemine

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Voérguettevdtja tagab flusilisest isikust liituja isikuandmete kaitsmise ja t66tlemise
litumistingimustes satestatud korras ja vastavuses digusaktidega ning “Imatra Elekter AS
isikuandmete to6tlemise pdhimdtetega”, mis on avaldatud vérguettevdtja veebilehel.

Liituja isikuandmete vastutav tootleja on Imatra Elekter AS (registrikood 10224137, aadress
Toostuse 2, Haapsalu 90506). Voérguettevdtja volitatud toodtlejate nimed ja nende
kontaktandmed on kattesaadavad vorguettevétja veebilehel.

Liituja isikuandmeid, sh isikukoodi, vélasummat, véla algus- ja 16pp kuupdeva ning muid
andmeid, mis on vajalikud vélgnevuse to6tlemiseks, voib avaldada Creditinfo Eesti AS poolt
hallatavas maksehaireregistris. Liitujal on nimetatud juhul véimalik Creditinfo Eesti AS poolt
toodeldavate andmetega tutvuda veebilehel. Creditinfo Eesti AS maksehaireregistris on
nimetatud isikuandmed kattesaadavad kuni 3 (kolme) aasta jooksul arvates liituja poolt
litumislepingu taitmisest.

Voérguettevodtjal on digus salvestada ja sailitada liitumislepingu taitmise voi selle taitmise
tagamise eesmargil ning arilise teabevahetuse teostamiseks pooltevahelisi kdnesid ja
kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste véi muude liituja poolt tehtud
toimingute tdendamiseks ja liituja teenindamiseks.


http://www.creditinfo.ee/

