
Varustuskindluse ja pingekvaliteedi indikaatorid 

1.aprill-
30.sept

1.okt - 
31.märts

1.1 Vääramatust jõust (nt loodusõnnetus) põhjustatud rikkeliste 

katkestuste  arv VKN § 4 (3)
3 päeva tk 4353 0 4353

1.2
Riketest põhjustatud katkestuste  arv VKN § 4 (4;5) (va punktis 

1.1 nimetatud katkestused)
12 tundi 12 tundi 16 tundi tk 10518 5 10518

1.3
Tarbimiskohtade arv, kus aastane summaarne riketest 

põhjustatud katkestuste kestus ületas normi VKN § 4 (6)
150 tundi tk 0

1.4 Plaaniliste katkestuste arv  VKN § 4 (7) - 10 tundi 8 tundi tk 14969 0 14969

1.5
Tarbimiskohtade arv, kus plaaniliste katkestuste aastane 

summaarne kestus ületas normi VKN § 4 (8) - tk 0

2. Varustuskindluse indikaatorid Ühik Kogus

2.1 Tarbimiskohtade koguarv tk 24 542

2.2
Rikkest põhjustatud katkestuste summaarne kestus aastas 

(kõik rikked)
minut 1 239 180

2.3 Plaanitud katkestuste summaarne kestus aastas minut 1 407 360

2.4
Riketest põhjustatud katkestuste keskmine sagedus 
tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 (2) (CI) (SAIFI)

tk 0,606

2.5
Riketest põhjustatud katkestuse keskmine aeg 
tarbimiskoha kohta aastas  VKN § 5 (3) (SAIDI)

minut 50,492

2.6
Riketest põhjustatud katkestuse keskmine kestus aastas 
VKN § 5 (4) (CAIDI)

minut 83,329

2.7
Plaanitud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta 

aastas 
tk 0,610

2.8 Plaanitud katkestuse keskmine aeg tarbimiskoha kohta aastas minut 57,345

2.9 Plaanitud katkestuse keskmine kestus aastas minut 94,018

Maksimaalne aeg

Põhivõrk
Jaotusvõrk

70 tundi

3 päeva

64 tundi
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